CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO


Acuerdo No. 455
Julio 30 de 2009
Por el cual se aprueban los  cambios de las rampas de algunas Centrales Termoeléctricas y las configuraciones del modelo operativo de la planta TEBSA

 El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la Reunión no presencial No 291 de julio 29  de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. Que GECELCA S.A. E.S.P. mediante comunicación número 03380-09 del 24 de julio de 2009 dirigida a XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., solicitó la modificación de las configuraciones de las unidades 3 y 4 de Barranquilla y de las unidades 1 y 2 de Guajira para efectos de la entrada en vigencia de las resoluciones CREG 051 y 076 de 2009.

2. Que ESSA S.A. E.S.P. mediante comunicación del 27 de julio de 2009 con radicado XM 200944008799-3  solicita concepto sobre el cambio de rampas de la unidad Palenque 3.

3. Que ISAGEN S.A. E.S.P. mediante comunicaciones radicadas en XM con los  números 008920-3 y 008954-3 del 28 de julio de 2009 solicitó el concepto sobre la modificación de los parámetros de las rampas de arranque y parada de Termocentro. 

4. Que TERMOFLORES S.A. E.S.P. mediante comunicación radicada en XM con el número 20094400882-3 de julio 27 de 2009 envió los nuevos valores de las rampas de la planta Termoflores 3.

5. Que GECELCA en comunicación 03253-08 reporta las configuraciones de la planta TEBSA para ser tenidas en cuenta para dar cumplimiento a las resoluciones CREG 051 y 076 de 2009.

6. Que GENSA S.A.E.S.P. en comunicación 002722 de julio 29 de 2009 radicada en XM con el número 200944008977-3 envío los nuevos valores de las rampas de las unidades 1,2 y 3 de Paipa.

7. Que el CNO en el artículo tercero del Acuerdo 306 de 2004, estableció el procedimiento para la modificación de los valores numéricos de las rampas de aumento y disminución de los generadores térmicos.

8. Que XM siguiendo el procedimiento aprobado por el CNO en el Acuerdo No. 306 de 2004, emitió las comunicaciones  Nos. 006975-1, 006973-1 del 27 de julio de 2009,  007027-1,  007021-1 y 007024-1 de julio 28 de 2009, y 007070-1 de julio 29 de 2009   con su concepto favorable a estos cambios y remitió dichas solicitudes a los miembros del Subcomité de Plantas Térmicas para sus observaciones.
9. Que el Subcomité de Plantas Térmicas estuvo de acuerdo con las modificaciones presentadas,
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la solicitud de modificación de los valores numéricos de las rampas de las unidades 1 y 2 de Guajira, la unidad 3 de Palenque, Unidades 3 y 4 de Barranquilla, unidades 1, 2 y 3 de Paipa, la central Termocentro 1 CC. y la planta Termoflores 3. Los nuevos valores numéricos de las rampas son presentados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Aprobar las configuraciones de la planta TEBSA, las cuales se presentan en el Anexo 2, dichas configuraciones corresponden al modelo operativo de TEBSA aprobado en el acuerdo CNO 414.

TERCERO. El presente Acuerdo se aplicará a partir del despacho del 01 de agosto  de 2009, que se elaborará el 31  de julio de 2009.
EL PRESIDENTE,




   EL SECRETARIO TÉCNICO

JULIAN CADAVID VELASQUEZ              
   ALBERTO OLARTE AGUIRRE 
ANEXO 1
FORMATOS CON NUEVOS VALORES DE RAMPAS
	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 1

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	137
	140
	Número: 4

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON 

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	101
	136
	Número: 5

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON 

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	80
	100
	Número: 6

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 1

	Mínimo Técnico (MW): 80

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	137
	140
	Número: 4

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	36
	36
	36
	DR1
	17
	60

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	36
	49
	101
	44
	DR1
	95
	140
	57
	44

	
	UR2
	50
	79
	30
	
	DR2
	80
	94
	77
	

	
	UR3
	80
	140
	57
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 1

	Mínimo Técnico (MW): 80

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	101
	136
	Número: 5

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON 

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	36
	36
	36
	DR1
	17
	49

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	36
	49
	91
	39
	DR1
	90
	136
	47
	39

	
	UR2
	50
	79
	30
	
	DR2
	80
	89
	72
	

	
	UR3
	80
	136
	47
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 2

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	101
	125
	Número: 1

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: Gas

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	80
	100
	Número: 2

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: Gas

	 


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 2

	Mínimo Técnico (MW): 80

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	101
	125
	Número: 1

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: Gas

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	36
	36
	36
	DR1
	17
	60

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	36
	49
	91
	44
	DR1
	95
	125
	57
	44

	
	UR2
	50
	79
	30
	
	DR2
	80
	94
	77
	

	
	UR3
	80
	125
	47
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 2

	Mínimo Técnico (MW): 80

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	80
	100
	Número: 2

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: Gas

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	36
	36
	36
	DR1
	17
	49

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	36
	49
	91
	39
	DR1
	83
	100
	18
	39

	
	UR2
	50
	79
	30
	
	DR2
	80
	82
	65
	

	
	UR3
	80
	100
	47
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 1

	Mínimo Técnico (MW): 80

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	80
	100
	Número: 6

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	36
	36
	36
	DR1
	17
	27

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	36
	49
	62
	17
	DR1
	83
	100
	18
	17

	
	UR2
	50
	79
	30
	
	DR2
	80
	82
	65
	

	
	UR3
	80
	100
	18
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 2

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	101
	127
	Número: 3

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON 

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	80
	100
	Número: 4

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON 

	 


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 2

	Mínimo Técnico (MW): 80

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	101
	127
	Número: 3

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	36
	36
	36
	DR1
	17
	60

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	36
	49
	91
	44
	DR1
	95
	127
	57
	44

	
	UR2
	50
	79
	30
	
	DR2
	80
	94
	77
	

	
	UR3
	80
	127
	47
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: GUAJIRA 2

	Mínimo Técnico (MW): 80

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	80
	100
	Número: 4

	
	
	Descripción: 1 TV

	
	
	Combustible: CARBON

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	36
	36
	36
	DR1
	17
	49

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	36
	49
	62
	39
	DR1
	83
	100
	18
	39

	
	UR2
	50
	79
	30
	
	DR2
	80
	82
	65
	

	
	UR3
	80
	100
	18
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 27 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de Agosto 01 de 2009)

	Planta: PALENQUE 3

	Mínimo Técnico (MW): 9

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	9
	13
	Número: 1

	
	
	Descripción: 1TG

	
	
	Combustible:  Gas

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	2
	 
	 
	DR1
	2
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	 

	
	 
	Tibio
	 

	
	 
	Caliente
	 

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	 
	 
	 
	 
	DR1
	 
	 
	 
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: BARRANQUILLA 3

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	51
	60
	Número: 4

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6 

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	41
	50
	Número: 5

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6 

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	27
	40
	Número: 6

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6 

	 


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: BARRANQUILLA 3

	Mínimo Técnico (MW): 27 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	51
	60
	Número: 4

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6 

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	7
	7
	7
	DR1
	3
	12

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	7
	14
	52
	28
	DR1
	27
	60
	33
	28

	
	UR2
	15
	26
	12
	
	DR2
	15
	26
	17
	

	
	UR3
	27
	60
	32
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: BARRANQUILLA 3

	Mínimo Técnico (MW): 27 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	41
	50
	Número: 5

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6 

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	7
	7
	7
	DR1
	3
	9

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	7
	14
	41
	19
	DR1
	30
	50
	21
	19

	
	UR2
	15
	26
	12
	
	DR2
	27
	29
	26
	

	
	UR3
	27
	50
	21
	
	DR3
	15
	26
	17
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: BARRANQUILLA 3

	Mínimo Técnico (MW): 27 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	27
	40
	Número: 6

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6 

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	7
	7
	7
	DR1
	3
	6

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	7
	14
	32
	11
	DR1
	28
	40
	12
	11

	
	UR2
	15
	26
	12
	
	DR2
	27
	27
	24
	

	
	UR3
	27
	40
	12
	
	DR3
	15
	26
	17
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: BARRANQUILLA 4

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	51
	60
	Número: 4

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	41
	50
	Número: 5

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	27
	40
	Número: 6

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: BARRANQUILLA 4

	Mínimo Técnico (MW): 27 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	51
	60
	Número: 4

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	7
	7
	7
	DR1
	3
	11

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	7
	14
	52
	28
	DR1
	27
	60
	33
	28

	
	UR2
	15
	26
	12
	
	DR2
	15
	26
	17
	

	
	UR3
	27
	60
	32
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: BARRANQUILLA 4

	Mínimo Técnico (MW): 27 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	41
	50
	Número: 5

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	7
	7
	7
	DR1
	3
	9

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	7
	14
	41
	19
	DR1
	30
	50
	21
	19

	
	UR2
	15
	26
	12
	
	DR2
	27
	29
	26
	

	
	UR3
	27
	50
	21
	
	DR3
	15
	26
	17
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 24 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: BARRANQUILLA 4

	Mínimo Técnico (MW): 27 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	27
	40
	Número: 6

	
	
	Descripción: 1 TV 

	
	
	Combustible: Fuel Oil # 6

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	7
	7
	7
	DR1
	3
	6

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	t > 24 horas

	
	 
	Tibio
	8 horas < t <= 24 horas

	
	 
	Caliente
	t <= 8 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	7
	14
	32
	11
	DR1
	28
	40
	12
	11

	
	UR2
	15
	26
	12
	
	DR2
	27
	27
	24
	

	
	UR3
	27
	40
	12
	
	DR3
	15
	26
	17
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 29 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: PAIPA 3

	Mínimo Técnico (MW): 35

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	0
	70
	Número: 1

	
	
	Descripción: Turbina a vapor carboeléctrica

	
	
	Combustible: Carbón

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	15
	15
	15
	DR1
	9
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	T >=150 horas

	
	 
	Tibio
	32<=T<150 horas

	
	 
	Caliente
	T<=32 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	15
	70
	20
	 
	DR1
	35
	70
	33
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 29 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: PAIPA 2

	Mínimo Técnico (MW): 35

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	0
	70
	Número: 1

	
	
	Descripción: Turbina a vapor carboeléctrica

	
	
	Combustible: Carbón

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	15
	15
	15
	DR1
	9
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	T >=150 horas

	
	 
	Tibio
	32<=T<150 horas

	
	 
	Caliente
	T<=32 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	15
	70
	20
	 
	DR1
	35
	70
	33
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 29 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: PAIPA 1

	Mínimo Técnico (MW): 18

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	0
	31
	Número: 1

	
	
	Descripción: Turbina a vapor Carboeléctrica

	
	
	Combustible: Carbón

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	7
	7
	7
	DR1
	6
	 

	
	UR2
	11
	11
	11
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	T >=150 horas

	
	 
	Tibio
	32<=T<150 horas

	
	 
	Caliente
	T<32 horas

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	18
	31
	7
	 
	DR1
	18
	31
	8
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 28 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	276
	Número: 6

	
	
	Descripción: 2 TG + 2 Calderas + TV

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	232
	Número: 7

	
	
	Descripción: 2 TG + 1 Caldera + TV

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	190
	Número: 8

	
	
	Descripción: 2 TG

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	136
	Número: 9

	
	
	Descripción: 1 TG + 2 Calderas + TV

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	95
	Número: 10

	
	
	Descripción: 1 TG

	
	
	Combustible: Jet A1

	 


	Fecha de reporte: Julio 28 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO

	Mínimo Técnico (MW): 50

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	276
	Número: 6

	
	
	Descripción: 2 TG + 2 Calderas + TV

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	 
	 
	 
	DR1
	 
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	 

	
	 
	Tibio
	 

	
	 
	Caliente
	 

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	0
	49
	50
	 
	DR1
	0
	276
	224
	 

	
	UR2
	50
	94
	45
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	95
	247
	153
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	248
	276
	30
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 28 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO

	Mínimo Técnico (MW): 50

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	232
	Número: 7

	
	
	Descripción: 2 TG + 1 Caldera + TV

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	 
	 
	 
	DR1
	 
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	 

	
	 
	Tibio
	 

	
	 
	Caliente
	 

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	0
	101
	102
	 
	DR1
	0
	232
	194
	 

	
	UR2
	102
	149
	48
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	150
	217
	68
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	218
	232
	14
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 28 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO

	Mínimo Técnico (MW): 50

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	190
	Número: 8

	
	
	Descripción: 2 TG

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	 
	 
	 
	DR1
	 
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	 

	
	 
	Tibio
	 

	
	 
	Caliente
	 

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	0
	159
	160
	 
	DR1
	0
	190
	160
	 

	
	UR2
	160
	190
	30
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 28 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO

	Mínimo Técnico (MW): 50

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	136
	Número: 9

	
	
	Descripción: 1 TG + 2 Calderas + TV

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	 
	 
	 
	DR1
	 
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	 

	
	 
	Tibio
	 

	
	 
	Caliente
	 

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	0
	49
	50
	 
	DR1
	0
	136
	121
	 

	
	UR2
	50
	94
	45
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	95
	117
	23
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	118
	136
	18
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 28 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de agosto 01 de 2009)

	Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO

	Mínimo Técnico (MW): 50

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	50
	95
	Número: 10

	
	
	Descripción: 1 TG

	
	
	Combustible: Jet A1

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	 
	 
	 
	DR1
	 
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	 

	
	 
	Tibio
	 

	
	 
	Caliente
	 

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	0
	82
	83
	 
	DR1
	0
	95
	83
	 

	
	UR2
	83
	95
	12
	
	DR2
	 
	 
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	
	DR3
	 
	 
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


	Fecha de reporte: Julio 27 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de 01 de Agosto de 2009)

	Planta: FLORES 3

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	142
	169
	Número: 1

	
	
	Descripción: 1 GT

	
	
	Combustible: Gas Natural

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	130
	141
	Número: 2

	
	
	Descripción: 1 GT

	
	
	Combustible: Gas Natural

	 

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	65
	129
	Número: 3

	
	
	Descripción: 1 GT

	
	
	Combustible: Gas Natural

	 


	Fecha de reporte: Julio 27 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de 01 de Agosto de 2009)

	Planta: FLORES 3

	Mínimo Técnico (MW): 65

	Rango de disponibilidad
	Configuración

	Mínimo
	Máximo
	

	142
	169
	Número: 1

	
	
	Descripción: 1 GT

	
	
	Combustible: Gas Natural

	 

	Modelo 1
	 
	Bloques UR (MWh)
	Bloques DR (MWh)

	
	 
	Frío
	Tibio 
	Caliente
	 
	 
	 
	 
	Bloque de despachos > MT a Cero

	
	UR1
	 
	 
	 
	DR1
	14
	 

	
	UR2
	 
	 
	 
	DR2
	 
	

	
	UR3
	 
	 
	 
	DR3
	 
	

	
	UR4
	 
	 
	 
	DR4
	 
	

	
	UR5
	 
	 
	 
	DR5
	 
	

	
	 
	Arranque
	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque

	
	 
	Frío
	 

	
	 
	Tibio
	 

	
	 
	Caliente
	 

	 

	Modelo 2
	 
	Segmento UR (MWh)
	 
	Segmento DR (MWh)

	
	 
	Mínimo
	Máximo
	UR
	UR'
	 
	Mínimo
	Máximo
	DR
	DR' 

	
	UR1
	0
	65
	65
	14
	DR1
	65
	84
	70
	6

	
	UR2
	66
	107
	43
	
	DR2
	85
	149
	65
	

	
	UR3
	108
	130
	32
	
	DR3
	150
	169
	27
	

	
	UR4
	131
	150
	13
	
	DR4
	 
	 
	 
	

	
	UR5
	151
	169
	13
	
	DR5
	 
	 
	 
	

	 

	Modelo 3
	 
	Bloques UR (MWh)
	 
	 
	Bloques DR (MWh)
	 

	
	 
	a
	b
	UR
	
	 
	c
	d
	DR
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	


ANEXO 2

CONFIGURACIONES TEBSA

	Planta: TEBSA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de aplicación: Operación Agosto 01 de 2009


	
	
	RANGO DE DISPONIBILIDAD
	UNIDADES INDISPONIBLES

	CONFIGURACIÓN
	MÍNIMO TÉCNICO (MW)
	MÍNIMO
	MÁXIMO
	GT 110
	GT 220
	ST

	1
	120
	0
	791
	0
	0
	0

	2
	153
	0
	791
	0
	0
	0

	3
	234
	0
	791
	0
	0
	0

	4
	312
	0
	791
	0
	0
	0

	5
	392
	0
	791
	0
	0
	0

	6
	120
	0
	642
	1
	0
	0

	7
	153
	0
	642
	1
	0
	0

	8
	234
	0
	642
	1
	0
	0

	9
	312
	0
	642
	1
	0
	0

	10
	120
	0
	642
	0
	1
	0

	11
	153
	0
	642
	0
	1
	0

	12
	234
	0
	642
	0
	1
	0

	13
	312
	0
	642
	0
	1
	0

	14
	120
	0
	624
	0
	0
	1

	15
	153
	0
	624
	0
	0
	1

	16
	234
	0
	624
	0
	0
	1

	17
	283
	0
	624
	0
	0
	1

	18
	333
	0
	624
	0
	0
	1

	19
	120
	0
	530
	1
	0
	1

	20
	153
	0
	530
	1
	0
	1

	21
	234
	0
	530
	1
	0
	1

	22
	283
	0
	530
	1
	0
	1

	23
	120
	0
	530
	0
	1
	1

	24
	153
	0
	530
	0
	1
	1

	25
	234
	0
	530
	0
	1
	1

	26
	283
	0
	530
	0
	1
	1

	27
	120
	0
	464
	0
	0
	2

	28
	144
	0
	464
	0
	0
	2

	29
	194
	0
	464
	0
	0
	2

	30
	244
	0
	464
	0
	0
	2

	31
	120
	0
	436
	2
	0
	1

	32
	153
	0
	436
	2
	0
	1

	33
	234
	0
	436
	2
	0
	1

	34
	120
	0
	436
	1
	1
	1

	35
	153
	0
	436
	1
	1
	1

	36
	234
	0
	436
	1
	1
	1

	37
	120
	0
	436
	0
	2
	1

	38
	153
	0
	436
	0
	2
	1

	39
	234
	0
	436
	0
	2
	1

	40
	120
	0
	370
	1
	0
	2

	41
	144
	0
	370
	1
	0
	2

	42
	194
	0
	370
	1
	0
	2

	43
	120
	0
	370
	0
	1
	2

	44
	144
	0
	370
	0
	1
	2

	45
	194
	0
	370
	0
	1
	2

	46
	120
	0
	319
	2
	1
	1

	47
	153
	0
	319
	2
	1
	1

	48
	120
	0
	319
	1
	2
	1

	49
	153
	0
	319
	1
	2
	1

	50
	120
	0
	319
	0
	3
	1

	51
	153
	0
	319
	0
	3
	1

	52
	120
	0
	276
	2
	0
	2

	53
	144
	0
	276
	2
	0
	2

	54
	120
	0
	276
	1
	1
	2

	55
	144
	0
	276
	1
	1
	2

	56
	120
	0
	276
	0
	2
	2

	57
	144
	0
	276
	0
	2
	2

	58
	120
	0
	182
	2
	1
	2

	59
	120
	0
	182
	1
	2
	2

	60
	120
	0
	182
	0
	3
	2

	61
	120
	0
	156
	2
	2
	1

	62
	120
	0
	156
	1
	3
	1
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